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DECLARATION OF PERFORMANCE
No. DOP-CPR-800

1. Unique identification code of the product-type or product family: 800

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product: 8mm aqua-step

3. Intended uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the
manufacturer: Use as floor covering(s) within a building according to the manufacturer's specifications and installation practices in accordance
with EN 14041

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:
Parcolys N.V.

Industriepark De Bruwaan 3

B-9700 Oudenaarde

Belgium

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative (distributor, importer): N/A

6. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:

AVCP system 3

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Notified testing laboratory TCHN / CTIB performed the determination of the product type on the basis of type testing (based on sampling carried
out by the manufacturer) and issued the test report(s): 6086.

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued: not
applicable

9, Declared performance:

Essential characteristic Performance Harmonised Essential Performance Harmonised
technical characteristic technical
specification specification
EN 14041:2004 i EN 14041:2004
AC:2006 Electrical NPD AC:2006
- . behaviour
Reaction to fire (dissipative)
EN 13501-1 Q@E
Cursl
Electrical NPD
Content of ( beh:\.riqur)
pentachlorophenol conductive
EN 12673 m
PCP
Thermal
conductivity
Formaldehyde
emissions f38)
R " NA | 1SO 8302
HCHO R = 0.081Tm* KW
Water-tightness N/A

Slip resistance

EN 13893 .
DS
Electrical behaviour
(antistatic) NPD

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mr. Dominique Santens, CEO
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DECLARATION DES PERFORMANCES
No. DOP-CPR-800

1. Code d'identification unique du produit ou de famille de produit: 800

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I'identification du produit de construction : 8mm aqua-step

3. Usage ou usages prevus du produit de construction, conformément a la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le
fabricant: Usage comme revétement(s) de sol a l'intérieure d'un batiment, conformément aux spécifications du fabricant et les instructions
d'installation conformément a2 EN 14041

4. Nom, raison sociale cu marque déposée et adresse de contact du fabricant:
Parcolys S.A.

Industriepark De Bruwaan 3

B-8700 Oudenaarde

Belgium

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative (distributor, importer) Le cas échéant, nom et adresse de contact
du mandataire autorisé (distributeur, importateur): N/A

6. Le ou les systémes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :

AVCP system 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée

Le laboratoire de test notifies TCHN / CTIB a effectué la détermination du type de produit & base des tests de type (2 base d'échantillonnage
performé par le fabricant) et a rédigé le(s) rapport(s) de test suivantes : 6086,

8. Dans le cas d'une déclaration de performance concernant un produit de construction pour lequel un assessemetn technique Européen a été
livré : not applicable

9. Performances déclarées:

Caractéristiques Performances Specifications Caracteristiques Performances Specifications
essentielles techniques essentielles technigues
harmonisées harmonisées
EN 14041:2004 EN 14041:2004
AC:2008 Comportement NPD AC:2008
: électrique
Réaction au feu (dissipative)
EN 13501-1 @
Cu-s1
Comportement NPD
Contenu du électrique
pentachlorophenol DL (conductive)
EN 12673 PCP
Conductivité
Ermiseion d thermigue
mission du
formaldéhyde Tt
S "NA | ISO 8302
717-
HCHO R =0.081m*K/W
Water-tightness N/A
Résistance a la
glissance ﬁ@
EN 13893 DS
Comportement
electrique (antistatic) NPD

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente
déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Mr. Dominique Santens, CEQ

Qudenaarde, 17-07-2013

N.V.

Industriepark De Bruwaan 3
2700 Qudenaarde

fel: +32 55 210 220

Fax : +32 55 210 201

BTW : 0473 825 402
www.parcolys.be info@parcolys.be
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